Canon Batera LBP 5200 


X ~ (各部の名称とはたりき) 


隱タン巧ンス删 



^ユーザーズガイド （ PDF ) の見かた ) - 

ユーザーズガイドは付属の CD-ROM ( LBP 曰2日日 User Software ) に PDF ファイルで収められています。 
PDF 形式のマニュアルを表示するには 、 Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader が必要です。ご使用の 
システムに Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader がインストールされていない場ちは、アドビシステム 
ズ社のホームページからダウン□ー ドし、インストールしてください。 


■ Windows をお使いの場合 

付属の CD - R 日 M を CD - R 日 M ドライブにセットすると次の画面 （ CD - R 日 M メニュ ー） が表示されます。 

※すでに CD - R 日 M がセツトされている場合は、しりたん CD - ROM を取り出してもう一度セツトします。 



ユーザーズガイドを見る 
には、ここをクリックし、 
表示された画面で[ユー 
ザーズガイド]をクリツ 
クします。 


f CD - ROM をセットしても CD-ROM 
メニューび表示されないとさは ••• 

I CD - R 日 M メニューが表示されない場合 

I は、[スタート]メニューの[ファイル 
I 名を指定して実行]を選択して 

I rD :¥ Japanese ¥ CNAC 3 MNU.exeJ 
' と入力し、 [ OK ] をクリックします。 

1 (ここでは、 CD - R 日 M ドライブ名を 
' 「□:」と表記しています。 CD - R 日 M ドラ 

I イブ名は、お使いのコンピュータによつ 

、 て異なります。） 


V 


^ かんたんメンテナンスガイドについて^ - N 

かんたんメンテナンスガイドには、本プリンタのメンテナンス方法の 
概要を紹介しています。 

ただし、プリンタを取り扱ラための注意事項や制限事項は記載されて 
いませんので、必ずユーザーズガイドちあわせてお読み<ださい。 

V _ y 

R-IJ-1236AA XX2005 XXXX 


■ Macintosh をお使いの場合 

CD - R 日 M アイコンー [ Manuals ] 一 [ユーヴーズガイド. pdf ] の順 
にダブルクリックします。 

《 Macintosh 上では、付属の CD - R 日 M の CD - R 日 M メニューは表示されません。 

《付属の CD - R 日 M によっては、 Macintosh 用の取扱説明書が同捆されていない場合が 
あります。付属の CD - R 日 M に、 Macintosh 用の取扱説明書が同捆されていない場合 
は、キヤノンホームぺージ （ http :// canon . jp /) からダウン□-ドしてください。 


©CANON INC. 2005 PRINTED IN JAPAN OR CHINA 



排紙トレイ 

プ U ントされた用紙び下向さ（フェースダウン）で排紙されます。 

上カパー 

トナーカート U ツジ、ドラムカート U ツジの交換や紙づまりを除去するときに、 
ここを開けて作業します。 

ランプ&トナー交換キー 

プ U ンタの状態を示すランプとトナーカートリツジ交換時に使用する 
キーです。 

手差しトレイ 

用紙を手差しトレイから給紙するときに、 
ここを開けて用紙をセツトします。 

用紙ガイド 

手差しトレイにセツトした用紙の幅に合わ 
せてガイドの位置を調整します。積載制限 
ガイドび付いており、このガイドの下まで 
用紙をセツトできます。 


補助トレイ 

手差しトレイに用紙をセツトするときに引 
さ出します。必ずこの補助トレイを引さ出 
してから用紙をセツトしてください。 

延長トレイ 

A 4 サイズの用紙などの長いサイズの用紙を 
セットするときに、用紙び垂れ下びらない 
よラに開けます。 



プ U ンタを持ち運ぶときは、ここに 
手を掛けてしっかりと持ちます。 


給紙カセツ [ 

普通紙 （64 g / m 2 ) で最大2已〇枚まで 
用紙をセツトすることびできます。 


電源スイッチ 




シリアルナンノ（一表示ラベル 

プリンタ識別のためのシリアルナンバー 
(Serial No .) び記載されています。 
サービスや修理を受けるとさに必要にな 
ります。はびさないよラにしてください。 

トナーカート IJ ッジス□ット 

トナーカート U ッジをセットす吉ス□ッ 
卜です。 

ドラムカートリッジス□ット 

ドラムカート U ツジをセツトするス□ッ 
卜です。 


- □ック解除 レバー 

定着器を交換するとさや、定着器内の 
紙づまりを除去するとさに、この 
レノ く一を回して定着器を取り外します。 

- 定着器 

トナーを用紙に定着させる装置です。 

-ヴブ排紙トレイ 

プ U ントされた用紙び上向さ（フエー 
スアップ）で排紙されます。 


コンピュータなどの US 日ポートに接続します。 


^ ランプと キーに ついて ) -^ 

トナーランプ（ホ色） 

点な：「トナーカート U ッジ交換モード」に入っている状態。 
点滅：トナーカート U ッジの交換び必要な状態。トナーカー 
h U ッジび正し < 取り付けられていない状態。 

トナー交換キー 

トナーカート U ッジ交換時に使用します。本プリンクのトナー 
力ートリッジを交換するためには、「トナーカートリッジ交換 
モード」にする必要びあります。この、「トナーカートリッジ 
交換モード」に入れたり抜けたりするときに、トナー交換キー 
を2秒間巧します。「トナーカート U ッジ交換モード」に入ると 
「トナーランプ」び点なします。 

用紙ランプ（赤色） 

点滅：用紙なしのげ態、またはプ U ントするサイズの用紙び 
セットされていない状態。 

エラー ランプ（ホ色） 

点な：サービスコールび発生している状態。 

点滅：サービスコール似外のエラーび発生していてプリント 
でさない状態。 

印刷可ランプ（青色） 

点な：プ U ント可能な状態。 

点、滅：プリント中、ウオームアップ中、キヤ U ブレーシヨン中 
など、プ U ンタび何らかの処理または動作を行っている 
状態。 . 



トトトトリツジの交換手順 


眉 ep1 、 


交換するトナーカートリッジを取り出す > 


トナーカートリッジび寿命になるとプリンタステータス 
ウインドウ ( Windows ) /プリントモニタ ( Macintosh ) 
に次のメッセージが表示されます。 

表示された色のトナーカートリッジを交換してください。 
《ここでは、 Windows の画面を例に説明しています。 

例）ブラックのトナーカートリツジが寿命になった場合 



トナー交換キーを2秒間押す。 



寿命になったトナーカートリツジを 
交換位置まで移動します。 


交換する色のトナーカートリツジが 
交換位置まで来ているかを確認する。 


プリンタの動作音が止まった5、 
上 カバーを 開ける。 



iJ トナーカート IJ ツジをプ IJ ンタか 
ら取り出す。 



交換の際は、必ず本プリンタ専用のトナーカート 
リッジを使用してください。 


機種名 

対応するキヤノン純正トナーカートリツジ 

LBP 已200 

Toner Cartridge 301 Black 

Toner Cartridge 301 Yellow 

Toner Cartridge 301 Magenta 

Toner Cartridge 301 Cyan 



^Step2 、 


トナーカートリツジを華備する > 


iJ 交換する色のトナーカートリツ lA 
ジを保護袋から取り出す。 



ゆっくりと左ちに已〜6回①、上下に已〜目保護カバーを取り外す。 
回振り②、内部のトナーを均一にな5す。 







如 e が^ 


トナーカートリッジを取り付ける > 


m 


トナーカートリツジの取っ手を 
持って、本体に取り付ける。 


上 カバーを 閉める。 




プリンタの動作音が止まつたら、 
トナー交換キーを2秒間巧す。 



しばらくすると印刷巧ランプが点灯し、 
プリントできる状態になります。 



ドラムカ-トリツジの交換手順 


ドラムカートリッジが寿命になるとプリンタステータス 
ウインドウ （ Windows ) /プリントモニタ 
( Macintosh ) に次のメッセージが表示されます。 
ドラムカート U ッジを交換してください。 

《ここでは、 Windows の画面を例に説明しています。 



交換の際は、お、ず本プリンタ専用のドラムカート 
リッジを使用してください。 


機種名 

対応するキヤノン純正ドラムカートリツジ 

LBP 己200 

Drum Cartridge 301 


眉 ep1 、 


ドラムカートリツジを取り出す > 




加 ep3 


ドラムカートリッジを取り付ける > 


ドラムカートリツジの取っ手を持って、本体に取り付ける。 





このよラな状態になる 
まで確実に□ックして 
<ださい。 




しばらくすると印刷巧ラン 
プが点灯し、プリントでさ 
る状態になります。 


























































































































































































































































































































































紙ヴまりの処理手順 


プリンタに紙がつまるとプリンタステータスウイン 
ドウ （ Windows ) /プリントモニタ ( Macintosh ) 
に次のメッセージが表示されます。表示されたメッ 
セージに応じて、つまっている紙を取り除いてくだ 
さい。 

※ここでは、 Windows の画面を例に説明しています。 

■ 「本体内部に紙びつまりました」と表示された場合 


崖 ep1^ 


〇 Canon LBP 5200 

曰ド屈 

ジョブがオプションを）ヘルプ处 


^ 本が内部に紙がつまりました 

甸 1 を 1 

1 下のおIIじしたびって、つまった能を取り除いて 




. が紙トレイと給 f 氏がを鹿忍して、〕まった化を 

I 叫藏£斯«繫。 


藏。 


0/1ページ印刷が了 


lLlI 的 


ドキュブントを 

ユーザる 

コンピュ-夕を 


給紙部と排紙トレイの用紙を取り除く 


排紙トレイにつまっている用 
紙を取り除く。 


手差しトレイにつまっている 
用紙を取り除く。 




伞团 


※用紙が簡単に取り除けない場合 
は 、 f StepYl へ 


給紙カセットを引さ出し、つまっている用紙を取り除く。 




※用紙が簡単に取り除けない 
場合は 、 f Step 户へ 


給紙カセツトをプリンタにセツトする 



加 ep2^ 


プリンタ内部の用紙を取り除く > 


上カバーを開ける。 



ドラムカートリッジを矢印の 
方向に止まるまで押して①、 
取り出す②。 



r 本体背面に紙びつまりました」と表示された場合 

ジョブ(ぶ 

本が背面に紙がつまりました 


眉 ep1 、 


橋 


W 下の利 I じしたびって、〕まった化を恥)除いて 

1. サブ桃沾トレイを P 巧け、〕まった化を取り除く。 

2. か卜が巧け、本巧内がじ化びつまっている巧合は、 
'—リ15り除き.’'" ——'1 — 


. 手 m 、 2を巧ってにのかセみびま示される巧合 
り除いて、就おを元の位面志し、 


が刷中ジョブ詳細 


»I ► 1#1 






夕仆ル 1内容 1 


ドキュブントる 
ユーザを 
コンビュ-夕る 

Manual_2.pdf 

Suzuki 

CANON 05 

USB 001 


ヴブ排紙トレイを開ける。 



ヴブが紙トレイの用紙を取り除く 


緑色の定着器の加圧解除レ 
バーを左ちともに手前に倒し、 
定着器の圧力を解除します。 



つまっている用紙を取り除く。 



Ok ラムカートリツジに用紙が 
つまつているとさは ••• 




ユーヴーズガイド「ドラムカートリッ 
ジ内に用紙がつまっているとさには」 

を参照して用紙を取り除いてください 。 i 



※取り出したドラムカートリッジは、 
保護袋に入れておいてください。 



□ック解除レノ（一对甲しながら①、 
用紙を取り除く②。 



ドラムカートリッジをセツトする。 





」 上カバーを閉める。 




このような状態になるまで 
確実に□ックしてください。 


如 e が 


紙づまりのメッセージが消えないときには 


上カバーを閉めてち紙づまり 
のメッセージが消えない場を 
は、次の手順で定着器内部の 
用紙を取り除いてください。 

ジヨプがオフシヨシち）ヘルブ肚） 


難 


本化をあに紙がつまりました 


祖 I 糾 


馬 

巧百阵ジョブ詳袖 

お; F のキリ曲こしをびって、ごまった化を脱!齡て A 

合は、 

3. P 歷驗'避違裤總ま示される巧合 

「々-綱顧プ "い迎 

W い！* 1 1 

ドキュゴントを ManuaL2.pdf 

H ーザる Suzuki 

コシビュータを CANO N05 

USB001 


ヴブ排紙トレイを閉める。 



ヴブ排紙トレイを開ける。 
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13 


プリンタの電源をオフにし 
①、 USB ケーブルを抜さ 
③、電源プラグをコンセン 
卜か5抜いて③、アース線 
を専用の アース 線端テか5 
取り外す④。 



プリンタ使用中は定着器周 
辺が高温になっています。 
ソ降の手順を行ラとさは、 
定着器が完全にをえてから 
作業を行ってください。定 
着器が高温のまま触れると 
、やけどの原因になること 
があります。 


緑色の定着器の加圧解除レバー 
を兀の位置に民す。 





2つの□ック解除レノ（一を矢印の方向 
に回し、□ックを解除する。 


定着器を取り外す。 





緑色の定着器の加圧解除レバ 
一を左ちとちに手前に倒し、 
定着器の圧力を解除する。 


用紙を取り除く。 




緑色の定着器の加圧解除レバ 
一を元の位置に戻す。 



ヴブ排紙トレイを閉める。 


11 


定着器を取り付ける。 




1^2 つの□ック解除レバーを矢印の方向に 
回し、□ックする。 



US 目ケーブルじ(外のすべてのインタフ 
エース ケーブルや電源 コード、アース 
線をプリンタに接続する。 

アース線を専用のアース線端子へ、電 
源プラグを電源コンセントへ接続する。 
その後、 US 目ケーブルを接続する。 


14 


プリンタの電源をオンにする。 



電源をオンにしても紙づまりのメッセージ 
が消えないとさは、まだ用紙の断片などが 
内部に残っている可能性びあります。再度 
プリンタの各部を点検し、つまっている用 
紙を完全に取り除いてください。 


プリントのち味び変わつてしまつたとまには 


プリントした色味がじ(前と変わってしまったとさには、プリンタのキャリブレーションを行ってください。 

Windows をお使いの場を、プリンタのキャリブレーションは、プリンタステータスウインドウか5行います。 

Macintosh をお使いの場合、プリンタのキヤリブレーシヨンは、プリントモニタか5行います。オンラインマニュアル「プリンタのキヤリブレーシヨンを行う」を参照してください。 


Windows をお使いの場合のキヤリブレーシヨンの手順)- 


[プリンタと FAX ] または[プリンタ] 
フオルダを開く。 




:ぶ， 




Windows 98/ Me / 2000の場合： 

[スタート] 乂ニューけら 隱赶一[プリンタ] 
を選択します。 

Windows XP Professional/Server 2003の場合: 
[スタート]メニューから[プリンタと FAX ] の 
順でク U ックします。 

Windows XP Home Edition の場合： 

[スタート]メニューから[コント□ールパネル] 
を選択し、[プ U ンタとその他の八ードウ王ア]一 
[プ U ンタと FAX ] の順にク U ックします。 


[Canon L 目 P 已20 0] アイコンを選択し、 
[ファイル]メニューか5 [印刷設定]を選択する。 

Windows 98 /Me の場合は、[プ□パティ]を選択する。 


[ページ設定]ページを表示して、を 
クリックする。 
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お巧い合わせ巧 


■お客様相談センター(全国共通番号） 

050 - 555-90061 

[受付時間] く 平日> 9: 日日〜 2 日:日日く ±曰祝日> 1 日:日日〜 17:00 
(1/1 〜3は休ませていただきます） 

※上記番号をご利用いただけない方は日 43-211-9 目27をご利用くだ 
さい。 

※口電話をご利用の場合、プ□バイダーのヴービスによってつながらな 
い場合があります。 

《受付時間は予告なく変更する場合があります。あ5かじめご了承ください。 

■ Canon ホームぺージ 


http://canon.jp 
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プリンタ ステータス ウインドウび表示されます。 


キヤ U ブレーシヨンびはじまり、印刷可ランプび点滅 
します。約目 5 秒かかります。しばらくお待ちくださし、。 


































































































































































































































































































































